
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20

KL1

KL2

KL3.1

KL3.2

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

U питания

R
L

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Включить»

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Реле диагностики
исправности

Питание устройства

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

РС83-ДТ2

Y

Y

TA
1-

С
TA

1-
С

TA
1-

С

TA
2-

С
TA

2-
С

TA
2-

С

TA
3-

С
TA

3-
С

TA
3-

С

5
6
7
8
9

10

Ia вн

Ib вн

Iс вн

2
3
4

AI

R
A
B
С

R
S-485

11
12

3I0

18

Ia нн

Ib нн

Iс нн

19
20 3U0

17
16
15
14
13

1

3U0 Ia Ib Iс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uпит.
RL

5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

AI Ia вн Ia вн Ib вн Ib вн Ic вн Ic вн 3Io 3Io

Ia нн Ia нн Ib нн Ib нн Ic нн Ic нн 3Uo 3Uo

R A B C
RS-485

1 2 3 4

KL1 KL2 KL3.1 KL3.2 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8

РС83-ДТ2
(корпус К3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8DI
ВОД1 ВОД2

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uпит.KL1 KL2 KL3 DI0 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8
RL-В

b)

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20

KL1

KL2

KL3

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

U питания

DI0

R
L-

В

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Включить»

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Реле диагностики
исправности

Питание устройства

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

Сброс KL3

а) b)

D
I

DI1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

D
I

Выключатель Q
«Включен» (РПВ)

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Отключен» (РПО)

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

ВОД 1

ВОД 2

ВОД 1

ВОД 2



2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DI10

DI11

DI12

DI13

KL12

KL11

KL10

KL9

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Н
азначения дискр. вход.

Н
азначения вы

х. реле

D
I-R

L

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20

KL1

KL2

KL3.1

KL3.2

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

U питания

R
L

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Включить»

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Реле диагностики
исправности

Питание устройства

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

1

РС83-ДТ2

Y

Y

TA
1-

С
TA

1-
С

TA
1-

С

TA
2-

С
TA

2-
С

TA
2-

С

TA
3-

С
TA

3-
С

TA
3-

С

5
6
7
8
9

10

Ia вн

Ib вн

Iс вн

2
3
4

AI

R
A
B
С

R
S-485

11
12 3I0

18

Ia нн

Ib нн

Iс нн

19
20

3U0

17
16
15
14
13

1

3U0 Ia Ib Iс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uпит.

DI9 DI10 DI11 DI12 DI13 KL9 KL10 KL11 KL12

RL

DIRL

5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

AI Ia вн Ia вн Ib вн Ib вн Ic вн Ic вн 3Io 3Io

Ia нн Ia нн Ib нн Ib нн Ic нн Ic нн 3Uo 3Uo

R A B C
RS-485

1 2 3 4

KL1 KL2 KL3.1 KL3.2 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8

DI9РС83-ДТ2
(корпус К3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8DI
ВОД1 ВОД2

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uпит.KL1 KL2 KL3 DI0 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8
RL-В

b)

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20

KL1

KL2

KL3

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

U питания

DI0

R
L-

В

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Включить»

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Реле диагностики
исправности

Питание устройства

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

Сброс KL3

а) b)

D
I

DI1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

D
I

Выключатель Q
«Включен» (РПВ)

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Отключен» (РПО)

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

ВОД 1

ВОД 2

ВОД 1

ВОД 2



2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20

KL1

KL2

KL3.1

KL3.2

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

U питания

R
L

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Включить»

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Реле диагностики
исправности

Питание устройства

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

D
I

РС83-ДТ2

5
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8
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-220 В
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12
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Y
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B
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С
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B
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С

TA
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А
TA

3-
B

TA
3-

С

5
6
7
8
9

10

Ia вн

Ib вн

Iс вн

2
3
4

AI

R
A
B
С

R
S-485

11
12

3I0

18

Ia нн

Ib нн

Iс нн

19
20 3U0

17
16
15
14
13

1

3U0 Ia Ib Iс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uпит.
RL

5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

AI

AD

Ia вн Ia вн Ib вн Ib вн Ic вн Ic вн 3Io 3Io

Ia нн Ia нн Ib нн Ib нн Ic нн Ic нн 3Uo 3Uo

R A B C
RS-485

1 2 3 4

KL1 KL2 KL3.1 KL3.2 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8

5 6 7 8 9 10 11 12

Вн.ист

1 3

+ -

IспРТМ2Iaп IaпРТМ1 Iсп

РС83-ДТ2
(корпус К3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8DI
ВОД1 ВОД2

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uпит.KL1 KL2 KL3 DI0 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8
RL-В

b)

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20

KL1

KL2

KL3

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

U питания

DI0

R
L-

В

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Включить»

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Реле диагностики
исправности

Питание устройства

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

Сброс KL3

а) b)

DI1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

D
I

Выключатель Q
«Включен» (РПВ)

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Отключен» (РПО)

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

ВОД 1

ВОД 2

ВОД 1

ВОД 2

5
6
7
8
9

10

ТТ1

1
2
3

AD

+220 В

-220 В

11
12

ТТ1

c)

Внутрений
источник

для запитки
до двух DI

Внутрений
источник

для запитки
до двух DI



2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20

KL1

KL2

KL3.1

KL3.2

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

U питания

R
L

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Включить»

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Реле диагностики
исправности

Питание устройства

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

5
6
7
8
9

10

ТТ1

1
2
3

AD

+220 В

-220 В

11
12

ТТ1

РТМ1

РТМ2

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DI10

DI11

DI12

DI13

KL12

KL11

KL10

KL9

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Н
азначения дискр. вход.

Н
азначения вы

х. реле

D
I-R

L

1 DI9

РС83-ДТ2
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Ib вн
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B
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R
S-485
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12 3I0
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Ia нн

Ib нн

Iс нн
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20 3U0
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15
14
13

1

3U0 Ia Ib Iс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uпит.

DI9 DI10 DI11 DI12 DI13 KL9 KL10 KL11 KL12

RL

DIRL

5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

AI Ia вн Ia вн Ib вн Ib вн Ic вн Ic вн 3Io 3Io

Ia нн Ia нн Ib нн Ib нн Ic нн Ic нн 3Uo 3Uo

R A B C
RS-485

1 2 3 4

KL1 KL2 KL3.1 KL3.2 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8

AD

5 6 7 8 9 10 11 12

Вн.ист

1 3

+ -

IспРТМ2Iaп IaпРТМ1 Iсп

РС83-ДТ2
(корпус К3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8DI

ВОД1 ВОД2

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uпит.KL1 KL2 KL3 DI0 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8
RL-В

b)

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20

KL1

KL2

KL3

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

U питания

DI0

R
L-

В

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Включить»

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Реле диагностики
исправности

Питание устройства

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

Сброс KL3

а) b)

DI1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

D
I

Выключатель Q
«Включен» (РПВ)

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Отключен» (РПО)

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

ВОД 1

ВОД 2

ВОД 1

ВОД 2

5
6
7
8
9

10

ТТ1

1
2
3

AD

+220 В

-220 В

11
12

ТТ1

c)

Внутрений
источник

для запитки
до двух DI

Внутрений
источник

для запитки
до двух DI



2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20

KL1

KL2

KL3.1

KL3.2

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

U питания

R
L

Конфигурация
назначается из меню

Выключатель Q
«Включить»

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Реле диагностики
исправности

Питание устройства

Н
аз

на
че

ни
я 

вы
хо

дн
ы

х 
ре

ле

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DI15

DI16

DI17

DI18

KL16

KL15

KL14

KL13

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Н
азначения дискр. вход.

Н
азначения вы

х. реле

D
I-R

L2

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DI10

DI11

DI12

DI13

KL12

KL11

KL10

KL9

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Конфигурация
назначается из меню

Н
азначения дискр. вход.

Н
азначения вы

х. реле

D
I-R

L

1

DI14
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РС83-ДТ2
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Iс вн
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R
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Iс нн
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3U0 Ia Ib Iс1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uпит.
RL

5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

AI Ia вн Ia вн Ib вн Ib вн Ic вн Ic вн 3Io 3Io

Ia нн Ia нн Ib нн Ib нн Ic нн Ic нн 3Uo 3Uo

R A B C
RS-485

1 2 3 4

DI-RL-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DI14 DI15 DI16 DI17 DI18 KL13 KL14 KL15 KL16

KL1 KL2 KL3.1 KL3.2 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DI9 DI10 DI11 DI12 DI13 KL9 KL10 KL11 KL12DIRL

РС83-ДТ2
(корпус К3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8DI
ВОД1 ВОД2

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uпит.KL1 KL2 KL3 DI0 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8
RL-В
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